
PREPARE1 MAINTAIN3TREAT2

TANNIN SPOT REMOVER
SMACCHIATORE DEL TANNINO
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Tannin Spot Remover rimuove efficacemente le macchie 
nere macchie causate dalla reazione tannino/acqua. Può 
essere utilizzato su superfici interne non finite, 
insaponate, oliate o incerate superfici.

AREA DI APPLICAZIONE
Può essere usato su superfici interne non finite, 
insaponate, oliate o incerate.

Informazioni Prodotto 
Packaging: 250 ml 
Colore: Trasparente

Neutralizza la decolorazione
Rimuove dal legno le macchie scure 
causate dall'esposizione prolungata al 
metallo e all'umidità. Non altera il 
colore naturale del legno.

Per piccole aree
Solo per uso interno. A base d'acqua. 
Non ha bisogno di essere lucidato nel 
legno.

Applicazione semplice
Premiscelato. Spray pratico e 
maneggevole che semplifica l'uso del 
prodotto.

Trattamento successivo
Richiede un trattamento 
supplementare. Applicare la finitura 
superficiale originale per ristabilire la 
protezione.
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APPLICATION

WIPING OFF

TRATTAMENTO

DESCRIZIONE DEL LAVORO
Preparazione
Ricordarsi sempre di fare una prova su una piccola area per 
controllare la 
superficie e la compatibilità del prodotto.

Spruzzare Tannin Spot Remover in modo uniforme sulla 
macchia direttamente dalla bottiglia.

Lasciare che il Tannin Spot Neutralizer dissolva la macchia 
per 30-60 minuti.

Pulire con un panno strizzato in acqua tiepida.

Ripetere l'operazione se necessario.

Quando il pavimento è completamente asciutto, applicare 
la finitura superficiale originale, ad esempio olio, cera o 
sapone, per ristabilire la protezione della superficie.




